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Namjena i podjela
 Namjena ventilatora
 Transportuju gasove ili mješavine gasova i čestica, pri čemu je 
stepen povećanja pritiska < 1,15 pri gustini gasa 1,2 kg/m3

 Podjela
 Ventilatori za niski pritisak (do 1 kPa)
 Ventilatori za srednji pritisak (1 do 13 kPa)
 Ventilatori za visoki pritisak (preko 3 kPa)

 Oblici radnih kola
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Dimni ventilatori
 Napor dimnog ventilatora
 B.J. za presjeke 1‐1 i 2‐2

 Prirodna promaja
 Za zr> gas smanjuje napor
 Za zr< gas povećava napor
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Regulacija centrifugalnih ventilatora
 Aksijalni i radijalni regulacioni aparati
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Dobošasti ventilatori
 Konstrukcija
 Radijalni ventilatori sa  veoma širokim radnim kolom, unaprijed 
povijenim lopaticama i relativno velikim ulaznim prečnikom

 Prednosti
 Relativno jednostavna izvedba kola
 Manje dimenzije od drugih ventilatora
(za iste radne parametre)

 Nedostaci
 Manji stepen iskorištenja
 Nešti nepovoljniji oblik krive snage
 Manja čvrstoća kola, zbog velike širine
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Dobošasti ventilatori
 Uticaj geometrije lopatica radnog kola
 Izazni ugao iz geometrijskih razmatranja

 Za 2=90

 Za 290

 Promjena relativne brzine
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Dobošasti ventilatori
 Grafički prikaz
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Dobošasti ventilatori
 Dobošasti ventilatori sa unaprijed povijenim lopaticama
 Najviše zastupljeni u praksi
 Zakrivljenost lopatica (razlika uglova na ulazu i izlazu) 90

 Iz geometrijskih odnosa slijedi 

 Projekcija apsolutne brzine na pravac obimne
je 2 puta veća od same obimne brzine,
neovisno o odnosu prečnika d1/d2
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Dobošasti ventilatori
 Konstruktivne karakteristike
 Radijus zakrivljenosti lopatice, za proračun se koristi komplement 
ugla 2
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Posebne vrste radijalnih ventilatora
 Posebne vrste radijalnih ventilatora
 Ventilatori sa radijalnim ili aksijalnim odvodom

 Primjenjuju se kada je potrebno radijalno odvođenje po cijelom obimu, 
ili aksijalno po cilindričnoj površini saosnoj sa osom kola

 Krovni ventilatori
 Brzohodni, sa malim pritiscima, primjenjuju se za izvjačenje zraa iz 
prostorija zgrada, vagona, brodova, ...

 Transportni ventilatori
 Otvorena kola, primjenjuju se za potiskivanje mješavine gasa i čvrstih 
čestica (pijeska, drvenih otpiljaka, komada tkanine, ...)

 Vihorni ventilatori
 Primjenjuju se za transport osjetljivih čvrstih materija, koje ne smiju biti 
mehanički oštećene
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Višestepeni aksijalni ventilatori
 Konstrukcija
 Koriste se nepokretne lopatice

 Regulacione, na ulazu u prvo radno kolo
 Sprovodne, između radnih kola
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